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FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

UL. PRZEMYSŁOWA 12A
97 – 400 BEŁCHATÓW
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kontakt: 503-604-343, 796-997-995
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Data wykonania karty:  02.01.2018

 pojemność  400 ml 
 zalecana temperatura składowania:  10°C do 20°C (nie powyżej 50°C) 
 opakowanie zbiorcze 12 szt
 paleta  840 sztuk
 okres ważności  60 m-cy 

Nazwa: Nazwa:   WYSOKOGATUNKOWY   WYSOKOGATUNKOWY 
ŚRODEK SMARNY  EMCCO Q 2 ŚRODEK SMARNY  EMCCO Q 2 

Środek smarny do łańcuchów i lin w aerozolu.

Opis produktuOpis produktu
Preparat  stworzony  dla  zapewnienia 
znakomitej  oraz  długotrwałej  ochrony 
urządzeń. 
 Środek  doskonale  smaruje  i  zabezpiecza,  penetruje  oraz 

dobrze przywiera do smarowanej powierzchni.
 Chroni  przed  korozją  i  agresywnymi  czynnikami 

zewnętrznymi. 
 Krystalicznie czysty.
 Bezbarwny i bezwonny.
 Wypiera wilgoć.
 Odporność temperaturowa  od -9°C do +200°C. 
 Zgodny z uszczelnieniami O-ring lub X-ring.

 łańcuchów napędowych
 kół łańcuchowych 
 linek naciągowych

 rolek transporterów
 przekładni ślimakowych
 itp

MagazynowanieMagazynowanie

 Środek o działaniu impregnującym (zabezpieczającym). 
 Środek do pielęgnacji i smarowania takich elementów jak:

ZastosowanieZastosowanie
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