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Nazwa:   SMAR CERAMICZNY EMCCO Q 19Nazwa:   SMAR CERAMICZNY EMCCO Q 19

 dzięki  silnym  dodatkom  antykorozyjnym
i  antyutleniającym  zapewnia  długotrwałą  ochronę
i smarowanie w trudnych warunkach pracy,

 chroni  przed  działaniem  wody,  kwasów,  zasad
i soli, 

 chroni przed zabrudzeniem, korozją, zapiekaniem,
 zachowuje  swoje  właściwości  w  temperaturze  od 

-40°C do +1200°C,
 w swoim składzie nie zawiera metali. 

Opis produktuOpis produktu

ZastosowanieZastosowanie

 pojemność  400 ml 
 zalecana temperatura składowania:  -10°C do 20°C (nie powyżej 50°C) 
 opakowanie zbiorcze 12 szt
 paleta  840 sztuk
 okres ważności  60 m-cy 

Środek smarny, przeciwzapieczeniowy, konserwujący.

 podczas  montażu  sond  lambda  i  innych  elementów 
układu spalinowego, 

 do  smarowania  elementów  układów  hamulcowych  z 
systemem ABS, 

 zalecany przy montażu felg aluminiowych na piastach.

MagazynowanieMagazynowanie

http://www.emcco.com.pl/
mailto:emcco@poczta.fm

