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Nazwa:   WYSOKOGATUNKOWY SMARNazwa:   WYSOKOGATUNKOWY SMAR  
EMCCO Q 7EMCCO Q 7

 pojemność  400 ml 
 zalecana temperatura składowania:  -10°C do 20°C (nie powyżej 50°C) 
 opakowanie zbiorcze 12 szt
 paleta  840 sztuk
 okres ważności  60 m-cy 

MagazynowanieMagazynowanie

Preparat  to  wysokiej  jakości  smar  posiadający doskonałe 
właściwości  smarujące.  Środek  zapewniający  znakomitą, 
długotrwałą ochronę urządzeń.

 służy do pielęgnacji  i  smarowania łańcuchów napędowych, 
kół łańcuchowych, zębatych oraz sworzni; 

 posiada  znakomitą  przyczepność   do  każdej  powierzchni
-  świetnie  smaruje  i  zabezpiecza  łożyska,  mechanizmy, 
zawory oraz zębatki; 

 preparat można stosować do łańcuchów zwykłych oraz tych, 
które  są  wyposażone  w  uszczelnienia  typu  O-Ring  oraz
X-Ring;

 zalecany jest  do prowadnic i  transporterów oraz do łożysk 
wolnoobrotowych;

 doskonale lepki w wysokich temperaturach (zakres działania 
od -30°C do +180°C)

 środek smarujący;
 środek antykorozyjny.

Opis produktuOpis produktu

 smarowanie łańcuchów, kół zębatych, maszyn budowlanych;
 konserwacja samochodów (zawiasy, prowadnice);
 smarowanie okuć okiennych;
 smarowanie sworzni;
 smarowanie napędów oraz prowadnic przy bramach; 
 smarowanie łożysk. 

ZastosowanieZastosowanie
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