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Nazwa:   KLEJ SZYBKOWIĄŻĄCY EMCCO Q fixNazwa:   KLEJ SZYBKOWIĄŻĄCY EMCCO Q fix

MagazynowanieMagazynowanie

Jednoskładnikowy  szybkowiążący  klej  cyjanoakrylowy  o  średniej 
lepkości.

 Charakteryzuje  się  najwyższą  siłą  wiązania  i  bardzo  krótkim 
czasem zastygania. 

 Wykazuje  dobrą  odporność  na  zmęczenie,  bardzo  wysoką 
wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie. 

 Odpowiedni do łączenia małych części.
 Praktyczna nakrętka.

Opis produktuOpis produktu

 Klei: metal, szkło, drewno, tworzywa sztuczne, korek, papier, kamień.
Części klejone należy szybko łączyć (zaleca się ich wcześniejsze dopasowanie), ponieważ czas 
przydatności kleju do użycia jest krótki.

ZastosowanieZastosowanie

 pojemność  20 g 
 zalecana temperatura składowania:  -10°C do 20°C (nie powyżej 50°C) 
 opakowanie zbiorcze: nie dotyczy
 paleta: nie dotyczy
 okres ważności  36 m-cy 
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